Legionow 34-remont klatek - INWESTORSKI

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Malowanie ul.Legionéw 34
1 Malowanie klatki schodowej
1.1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie folig drzwi ,okien, skrzynek na listy oraz innych elementow m2
0103-02 klatki schodowej, ktére mogg ulec zniszczeniu.
analogia
141.2 m?2 141.20
RAZEM 141.20
1.2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
440.4 m?2 440.40
RAZEM 440.40
1.3|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem Unigrunt m2
2608-03
440.4 m?2 440.40
RAZEM 440.40
1.4/KNR 2-02  |Wewnetrzne gltadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- | m2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
440.4 m?2 440.40
RAZEM 440.40
1.5|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych naroznikiem aluminiowym bez siatki |m
0104-01 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcze sie naroznik aluminiowy z siatkg)
95.3 m 95.30
RAZEM 95.30
1.6|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-im2
1204-01 téw w kolorze bialym
187.8 m?2 187.80
RAZEM 187.80
1.7|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian ponad lamperig w kolorze biatym
143.2 m?2 143.20
RAZEM 143.20
1.8|KNR 0-17  |Gruntowanie powierzchni niechtonnych-grunt zywiczny z piaskiem kwarcowym |m2
2608-03 -COKOLY ,BRUDNIKI
39.5 m?2 39.50
RAZEM 39.50
1.9/KNR 2-02  |Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe- Cokoty Brudniki m2
0815-06
39.5 m?2 39.50
RAZEM 39.50
1.10/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
1207-02 cm - klatki schodowe-belka policzkowa w kolorze innym niz biel
z.52.2.3.
50.3 m 50.30
RAZEM 50.30
1.11|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad |m
1212-34 100 do 200 mm
51.6 m 51.60
RAZEM 51.60
1.12|KNR 2-13  |Obsadzenie poreczy z ksztattownikéw 2.3*2 m
1009-12
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
1.13|KNR 2-02 |Montaz poreczy drewnianej m
1208-03
analogia
42.15 m 42.15
RAZEM 42.15
1.14|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 -zejscie do piwni- |szt.
0354-07 cy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.15/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
0320-02 cegiet -zejscie do piwnicy
szt 2.00
RAZEM 2.00
1.16/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 4 szt.
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
1.17|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych. szt.
0903-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.18|KNNR-W 9 |Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm oznakowanie numerdw piwnic szt.
1110-03 oraz korytarzy bocznych ciggéw komunikacyjnych piwnic.
180 szt. 180.00
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RAZEM 180.00
1.19|KNR 4-01 Dwukrotne mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastryko- szt.
1215-09 wych i betonowych
analogia
280 szt. 280.00
RAZEM 280.00
1.20|KNR 4-01 Dwukrotne mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych |m2
1215-08
148.35 m?2 148.35
RAZEM 148.35
1.21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych oraz kraty |m2
1212-05 okienne
41.1 m?2 41.10
RAZEM 41.10
Wymiana okladziny z plytek sciennych parteru na nowe plytki
2.1|KNR-W 4-01|Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
2.2|KNR 0-17  |Przygotowanie podifoza - gruntowanie preparatem Unigrunt m2
2608-03
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
2.3|KNR-W 4-01|Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pom. o powierzchni
podiogi ponad 5 m2
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
2.4|KNR-W 4-01|Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych m2
0719-02 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych do 2 m2
w 1 miejscu
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
2.5/NNRNKB (z.Vl) Montaz na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca m
202 2809-05
analogia
66 m 66.00
RAZEM 66.00
2.6|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m2
202 2803-03 jwym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
45.24 m?2 45.24
RAZEM 45.24
3 Wymiana szafek elektrycznych malowanych proszkowo
3.1|KNNR-W 9 |Demontaz szafek stalowych drewnianych elektrycznych i gazowych m2
1007-05
10.5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
3.2|KNR 13-14 |Montaz szafek stalowych z rama oscieznicowg dla wnek z licznikami elektrycz- |m?2
0105-02 numi i gazowymi malowanych proszkowo z wizjerem szklanym umozliwiajgcym
analogia odczyt wszystkich licznikdw znajdujacych sie w szafce w kolorze bialym zamy-
kanych na jednakowy klucz.
10.5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
4 Powloka malarska w miejsce lamperii - wykonanie w miejsce istniejacej lamperii powtoki malarskiej zgodnie
z technologia okreslong w specyfikacji roboét.
4.1/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
analogia
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
4.2|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie po-|m2
2611-01 wloki za pomocg papieru $ciernego i zmycie.
analogia
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
4.3|[KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntu- |m2
2611-02 jacym zywicznym
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
4.4|KNR-W 2-02 |Szpachlowanie poditoza masg szpachlowg finisz odpowiednig pod tynk dekora- |m2
0830-03 cyjny
analogia
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
4.5|KNR 0-23  |Przygotowanie poditoza pod wyprawe dekoracyjng - gruntowanie wyszlifowanej |m2
2611-02 $ciany
analogia
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148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
4.6|KNR-W 4-01|Jednokrotne malowanie farba podktadowa- Putzgrunt 610 m2
1202-04
analogia
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
4.7|KNR-W 2-02 |Naniesienie watkiem wielobarwnych ptatkéw dekoracyjnych Capadecor Vario- |m2
1521-03 putz
analogia
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
5 Lakierowanie powtoki dekoracyjnej
5.1 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU m2
kalk. wlasna
148.6 m?2 148.60
RAZEM 148.60
6 Malowanie piwnica -zejScia do piwnicy
6.1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
30.6 m?2 30.60
RAZEM 30.60
6.2|KNR 0-17  |Przygotowanie podifoza - gruntowanie preparatem Unigrunt m2
2608-03
30.6 m?2 30.60
RAZEM 30.60
6.3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
30.6 m?2 30.60
RAZEM 30.60
6.4/ KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
12.24 m?2 12.24
RAZEM 12.24
6.5|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
16.77 m?2 16.77
RAZEM 16.77
6.6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem- lamperia
16.6 m?2 16.60
RAZEM 16.60
6.7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy-, zejscie do piwnicy m
1212-28
analogia
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
6.8| KNR-W 4-01|Malowanie paskow konturowych o szer. do 1 cm farbami klejowymi m
1218-01
13.2 m 13.20
RAZEM 13.20
6.9|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek policzkowych oraz paséw (coko- |m
1207-02 téw) o wysokosci do 20 cm- cokolik
13 m 13.00
RAZEM 13.00
6.10| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podstopnic o wysokosci do 20 cm bez |m
1207-02 szpachlowania
19.8 m 19.80
RAZEM 19.80
7 Malowanie ciggéw komunikacyjnych piwnic
7.1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
305.1 m?2 305.10
RAZEM 305.10
7.2|NNRNKB (z.1) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m?2
202 1520-03 |kéw wewnetrznych na sufitach
74.2 m?2 74.20
RAZEM 74.20
7.3|NNRNKB (z.1) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m?2
202 1520-06 |kéw wewnetrznych na $cianach
231.6 m?2 231.60
RAZEM 231.60
7.4|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |/m
1212-27 do 50 mm
92.3 m 92.30
RAZEM 92.30
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7.5/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |/m
1212-30 ponad 50 do 100 mm
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
7.6|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw o powierzchni do 0.1 m2 - ele- |szt.
1212-55 menty podtrzymujgce poziomy rur co gaz cw zw i inne elementy drobne
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7.7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej do |m2
1209-10 pomieszczenh wspdlnego uzytkowania opowierzchni ponad 1.0 m2
24.35 m?2 24.35
RAZEM 24.35
7.8/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
74.08 m?2 74.08
RAZEM 74.08
7.9/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej z  |m?2
202 1130-02 |wtoknem szklanym grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
74.08 m?2 74.08
RAZEM 74.08
7.10|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos$¢ = 5
74.08 m?2 74.08
RAZEM 74.08
7.11KNNR-W 3 |Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalig chlorokauczukowa - po- |m2
1010-01 wierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
74.08 m?2 74.08
RAZEM 74.08
8 Pomieszczenia przylagcza wody i gazu
8.1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
22.4 m?2 22.40
RAZEM 22.40
8.2|NNRNKB (z.1) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m?2
202 1520-03 |kéw wewnetrznych na sufitach
5.3 m?2 5.30
RAZEM 5.30
8.3|NNRNKB (z.1) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m2
202 1520-06 |kéw wewnetrznych na $cianach
19.2 m?2 19.20
RAZEM 19.20
8.4/ KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek policzkowych oraz paséw (coko- |m
1207-02 téw) o wysokosci do 20 cm- cokolik
m 7.20
RAZEM 7.20
9 Pralnie
9.1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
21.65 m?2 21.65
RAZEM 21.65
9.2|NNRNKB (z.1ll) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m2
202 1520-03 |kéw wewnetrznych na sufitach
10.35 m?2 10.35
RAZEM 10.35
9.3|NNRNKB (z.Ill) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50 m2
202 1520-06 |% farby emulsyjnej tynkéw wewnetrznych na $cianach
12.15 m?2 12.15
RAZEM 12.15
9.4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cianz |m?2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia
20.3 m?2 20.30
RAZEM 20.30
9.5|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek policzkowych oraz paséw (coko- |m
1207-02 téw) o wysokosci do 20 cm- cokolik
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
10 Suszarnie
10.1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
65.4 m?2 65.40
RAZEM 65.40
10.2|NNRNKB (z.I) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m?2
202 1520-03 |kéw wewnetrznych na sufitach
16.75 m?2 16.75
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RAZEM 16.75
10.3|NNRNKB (z.1) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m?2
202 1520-06 |kéw wewnetrznych na $cianach
48.6 m?2 48.60
RAZEM 48.60
10.4 KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek policzkowych oraz paséw (coko- |m
1207-02 téw) o wysokosci do 20 cm- cokolik
18.25 m 18.25
RAZEM 18.25
10.5 Montaz hakéw oraz sznurkéw do suszenia bielizny (kotk haki fi min 12 mm lub |szt
kalk. wtasna |wieksze w zaleznosci od df suszarni) miejsce wskaze administrator budynku.
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
11 Wézkownie
11.1|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
50.3 m?2 50.30
RAZEM 50.30
11.2|NNRNKB (z.1ll) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m2
202 1520-03 |kéw wewnetrznych na sufitach
131 m?2 13.10
RAZEM 13.10
11.3|NNRNKB (z.1ll) malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 50% farby emulsyjnej tyn-|m2
202 1520-06 |kéw wewnetrznych na Scianach
41.4 m?2 41.40
RAZEM 41.40
11.4|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek policzkowych oraz paséw (coko- |m
1207-02 téw) o wysokosci do 20 cm- cokolik
20.4 m 20.40
RAZEM 20.40
12 Wywéz i utylizacja gruzu
12.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 10 km
0108-10
analogia
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
13 Wymiana stopnic lastrykowych oraz szlifowanie lastryka na pietrach i pétpietrach
13.1|KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na ptycie szt.
0354-18
158 szt. 158.00
RAZEM 158.00
13.2|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
120.2 m 120.20
RAZEM 120.20
13.3|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych, na gotowej ptycie szt
0129-05
158 szt 158.00
RAZEM 158.00
13.4|KNR 0-12 | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
1119-05 réwnej 15 cm-PODSTOPNIE
176.96 m 176.96
RAZEM 176.96
13.5|KNR 0-12 | Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
1119-05 réwnej 15 cm
64.6 m 64.60
RAZEM 64.60
13.6|KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
1119-02
65.6 m 65.60
RAZEM 65.60
13.7|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 20 cm na gt. |m?2
0109-05 10 mm
49.68 m?2 49.68
RAZEM 49.68
14 Modernizacja oswietlenia na klatce schodowej
141 Przetozenie punktu swietlnego ze stupka balustrady na sufit podestu wraz ze  |szt
wycena in- |zmiana oswietlenia na ledowe z czujkg ruchu na kazdym pietrze oraz z wymia-
dywidualna |ng lamp na parterze
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
15 Wiatrotapy
15.1|KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
13.6 m?2 13.60
RAZEM 13.60
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15.2|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem Unigrunt m2
2608-03
13.6 m?2 13.60
RAZEM 13.60
15.3lKNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
13.6 m?2 13.60
RAZEM 13.60
15.4|KNR K-04 |Ochrona naroznikdw wypuktych prostych naroznikiem aluminiowym bez siatki |m
0104-01 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcze sie naroznik aluminiowy z siatkg)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
15.5|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
1204-01 téw w kolorze bialym
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
15.6| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian ponad lamperig w kolorze biatym
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
15.7\KNR 0-17  |Gruntowanie powierzchni niechtonnych-grunt zywiczny z piaskiem kwarcowym |m?2
2608-03 -COKOLY ,BRUDNIKI
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
15.8/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe- Cokoty Brudniki m2
0815-06
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
16 Powloka malarska w miejsce lamperii - wykonanie w miejsce istniejacej lamperii powtoki malarskiej zgodnie
z technologig okreslong w specyfikacji roboét.
16.1|KNR-W 4-01|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16.2|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie, mechaniczne zmatowienie po-|m?2
2611-01 wloki za pomocg papieru $ciernego i zmycie.
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16.3|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntu- |m?2
2611-02 jacym zywicznym
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16.4| KNR-W 2-02|Szpachlowanie podtoza masg szpachlowg finisz odpowiednig pod tynk dekora- |m?2
0830-03 cyjny
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16.5|KNR 0-23  |Przygotowanie podtoza pod wyprawe dekoracyjng - gruntowanie wyszlifowanej |m2
2611-02 Sciany
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16.6|KNR-W 4-01|Jednokrotne malowanie farbg podktadowg- Putzgrunt 610 m2
1202-04
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
16.7 | KNR-W 2-02|Naniesienie watkiem wielobarwnych ptatkéw dekoracyjnych Capadecor Vario- |m?2
1521-03 putz
analogia
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
17 Lakierowanie powloki dekoracyjnej
171 Dwukrotne lakierowanie lamperii lakierem Disbobur 458 PU m2
kalk. wtasna
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
17.2|KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej wytaz dachowy kominiarczyk szt
0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31694 Uzytkownik: SM Jutrzenka w Elblagu




